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FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS

Programatica:

Cédigo y producto POA:

Prioridad: F:]

Justificacién de la solicitud:

[5139-01-0001 |

No. pedido: |

2|

Fecha de solicitud:

1 de Marzo de 2022

Area solicitante:  |[TIC

;La compra fue planificada en el Plan Operativo Anual (POA)?

622010-Garantizar el cumplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Direccién al 31 de diciembre del 2022

Fecha requerida estimada:

31 de Marzo de 2022

Sustituir e Implementar relojes de ponche con reconocimiento facial

No.

Bien o servicio

Especificaciones

Cuenta
presupuestaria

Codigo
catialogo de
bienes y
servicios
(CBS)

Cant. Precio unitario

Presupuesto

Garantizar el cumplimiento de
todos los Planes
institucionales asignados a la
Direcci6én al 31 de diciembre
del 2022

Relojes Biométricos con
reconocimiento facial
Terminal de control de
acceso habilitado con
reconocimiento facial
Habilitado con 6,000
rostros de algoritmo de
luz visible
Habilitado con sensor de
huellas
Habilitado con camara de
reconocimiento (2MP)
Habilitado con sensor de
iluminacion (Deteccion
con poca luz)
Habilitado para registrar
6,000 rostros y 10,000
usuarios
El equipo debe contar
con las siguientes
caracteristicas:
Pantalla de 5 pulgadas
LCD tactil IPS
Procesador Quad-core
Al171.8GHz
Memoria de 2G RAM y.
16G ROM
Cémara Doble Lentes
2MP
Audio Altavoces
Comunicacion TCP/IP,
WIFI (opcional) RS232 y
RS485 para lector
externo, wiegand Entrada

2.6.1.3.01

43211714 41 RDS$ 60,000.00

RD§ 2,460,000.00
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS

S I = ' Superintendencia
— | de Electricidad

1 de Marzo de 2022

Programitica:

|5139-01-0001 | Fecha de solicitud:

No. pedido: I 2| Area solicitante: |TIC

+La compra fue planificada en el Plan Operativo Anual (POA)?

Codigo y producto POA:

622010-Garantizar el camplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Direccién al 31 de diciembre del 2022

Prioridad:

Fecha requerida estimada:

31 de Marzo de 2022

]

Justificacion de la solicitud:

Sustituir e Implementar relojes de ponche con reconocimiento facial

Codigo
catdlogo de
No. Bien o servicio Especificaciones Clienta . b'e“,ef y Cant. Precio unitario Presupuesto
presupuestaria servicios
(CBS)
y Salida.

Compatibilidad con
accesorios y sensores
externos
Software ZKBioacces
Con Biotime Pro para los
equipos requeridos en
este proceso, habilitado
con tecnologia ADMS
G1 G3 Horus series y con
speedface y Proface
series al realizar cambio
de modo de Trabajo /
6,000 empleados / 1 app /
5 Multiempresas licencia
permanente
Garantia minima de 8
meses en piezas y
servicios

TOTAL RD$ 2,460,000.00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON 00/100

_ | S l — | Superintendencia 8 ' | Superintendencia
\— | de Electricidad DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION Y DESARROLLO
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE FRARENNA
LA INFORMACION Y COMUNICACION 20 Domingo, R.D / Santo Domingo. R.D

Santo Domingo, RD

Euripides Alberto de la C;;z Cabreja

Solicitado
Director (a) o Gerente Staff

Aprobado
Director (a) Administrativo Financiera

Validado
Planificacién y Desarrollo

g
Compras y Confrafaciones,




Cantidad
41

Descripcion
Relojes Biométricos con reconocimiento facial
- Terminal de control de acceso habilitado con reconocimiento facial
- Habilitado con 6,000 rostros de algoritmo de luz visible
- Habilitado con sensor de huellas
- Habilitado con camara de reconocimiento (2MP)
- Habilitado con sensor de iluminacion (Deteccion con poca luz)
- Habilitado para registrar 6,000 rostros y 10,000 usuarios
El equipo debe contar con las siguientes caracteristicas:
Pantalla de 5 pulgadas LCD tactil IPS
Procesador Quad-core A17 1.8GHz
Memoria de 2G RAM y 16G ROM
Camara Doble Lentes 2MP
Audio Altavoces
Comunicacion TCP/IP, WIFI (opcional) R5232 y R5485 para lector externo,
wiegand Entrada y Salida.
Compatibilidad con accesorios y sensores externos
Software ZKBioacces
Con Biotime Pro para los equipos requeridos en este proceso, habilitado con
tecnologia ADMS G1 G3 Horus series y con speedface y Proface series al
realizar cambio de modo de Trabajo / 6,000 empleados / 1 app /5
Multiempresas licencia permanente
Garantia minima de 8 meses en piezas y servicios

PERFIL DE LA EMPRESA
La empresa oferente debe cumplir con las siguientes caracteristicas:
- Presentar documentacion que lo certifiquen con 3 afios de vigencia en el mercado

- Presentar tres (03) cartas que lo certifique con experiencia en la integracion y/o venta

del producto solicitado en este proceso.




